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版权及发布声明
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	仅用于科研学术，不用于商业和临床等；发表学术论文时将引用REST的核心技术文献


       使用说明书
技术支持：如在使用过程中有问题或建议，请联系服务E_mail: shiqing@uestc.edu.cn
1、 配置需求

Windows XP，Vista操作系统

内存要求：512M以上
最佳分辨率：1400*900
2、 启动程序
运行具有图标[image: image1.png]


的REST.exe，就可以打开REST软件程序。
3、 软件界面总体介绍
1. 基本界面
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图1. 软件界面布局
2. 工具栏介绍

2.1. File
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点击“New Workspace”新建工作环境后，在工作栏中会自动列出操作变量名，如图2所示：
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图2. 工作区域操作选项
执行步骤可以完成相关数据的载入：

a) EEG Data：载入EEG文件，右键单击[image: image5.png]EEG Data



弹出子菜单[image: image6.png]


，点击打开对话框如图3 （选择脑电数据文件所在目录，这里为demo目录下），选择EEG文件类型：可以载入cnt , avg和txt格式的数据。
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图3. 载入脑电数据格式选择界面
在载入cnt和avg格式数据时，系统会自动读取；
在载入txt格式时（如果用户已经把数据保存为文本格式时），需要用户作如下的一些简单干预：

① 在选择了txt文件后，会弹出如下的一个操作界面：
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图4. txt文本格式数据用户干预界面

        Electrode Number: 输入确定数据文件中的记录电极数目；
        Data Ordering: 选择每一道电极的数据是按照行排列还是列排列的；

        Sample Rate: 输入数据的采样率；

        Data Type: 选择数据是连续脑电数据还是叠加平均后的数据；

        在完成上面设置后，点击ok按钮就可以载入数据。
        注意: 在数据载入成功后会在数据文件路径前出现一个红色矩形提示（如 F:\work\..）；同时在文件路径上面单击右键后，会弹出如下的菜单：
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图5. 文件载入、卸载和删除控制菜单

利用这些菜单能完成文件的载入（Load）、卸载(Unload)和删除(Remove)。

b) Rest Lead Field Marix：其功能是载入作REST参考时候所必需的导联矩阵。右键单击弹出菜单[image: image10.jpg]Load File



，点击后弹出如下的导联矩阵选择界面，选择与采集脑电数据的脑电系统的电极阵列，如EGI系统的 128道（EGI 128）：

[image: image11.png]



图6. REST 导联矩阵类型选择界面
在选择了所用的电极类型后，系统会载入默认的导联矩阵，
然后会弹出如下的界面：
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图7. REST参考处理界面

在左边选择一些在记录过程中信号质量不好的电极，可以完成对这些坏道数据的插值恢复，点击Do REST 按钮完成REST参考计算。载入成功后，REST Lead Field Matrix 下面会出现对应的文件路径，并在文件路径前出现一个红色的矩形提示。
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                      图8. 导联矩阵载入成功标志
注意：1）如果要完成REST参考，必须要导入相应的导联矩阵。
2）完成了上述步骤后，REST参考换算已经完成，可以在”Files”下选择export referenced data存盘输出，也可以进入下面的步骤c)，调入电极信息，供后续的显示(view)需要。
c)  Electrode：右键单击Electrode弹出菜单[image: image14.jpg]Load File



，点击后弹出如下的导联矩阵选择界面，

[image: image15.png]Electrode.





图9. 电极载入控制界面

该界面上的两个选项代表的功能如下：

 Match：完成电极按名字的匹配；
 Default: 默认电极文件中的电极排列顺序和载入的数据是一一对应的；

在载入成功后，在Electrode下面会添加上相应的文件路径信息，并在文件路径前出现一个红色的矩形提示。
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图10. 数据载入成功标志

2.2. View

使用前提：在工作区的工作内容全部载入后（如图10），可使用View的所有功能。

View目录如下
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                              图11. View菜单项
A)  As Chart：以标准图表形式显示数据，波形显示如下图所示：：
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图12. 数据的标准图表显示方式
B) As Sensors：在载入电极文件以后，可以以电极位置显示数据，如下图所示： 
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图13. 数据按电极位置方式显示
C) As Superimposed：以叠加形式显示数据，如下图所示：
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图14. 数据按叠加方式显示
2.3. Reference: 
利用该菜单可以完成在不同参考间的切换,在做这些切换时，右边波形显示区域内的波形会根据不同的参考方式发生变换。
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图15. 参考切换菜单

A). Physical Electrode：选择物理参考电极，选中后弹出对话框，在这里可以完成常用的参考方式：
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图16. 物理参考选择界面
注：在窗口中单击右键则可选择平均参考，或无参考模式(记录默认参考)、或选择某一个电极、或某几个电极（如左右连接耳）等，显示相应参考的图形。

B). REST：选择REST参考模式，显示前面REST计算后的结果。
C). None：选择None参考模式，即采用原始输入数据本身的参考。
2.4. Help
[image: image23.png]File Viev Reference

Channel Height |40 About

,; Publications

about REST





图17. Help菜单

单击Help，选择About后弹出有关本软件的相关信息，如下图
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图18. 软件版本信息

选择Publications about REST后弹出如下的界面显示和REST相关的参考文献：
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图 19. REST参考文献界面

4、 参考文献
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波形显示区域





New Workspace：新建工作环境


Load Workspace：载入已有的工作环境，即可以载入记录有保存的操作信息的文件


Save Workspace：保存本次工作环境所做的操作信息，以便下次载入调用。


Save Workspace As：按期望的名字保存当前工作环境。


Export Reference Data：输出当前参考下的数据，可以有TXT和cnt两种格式。当前参考可以通过Reference菜单设置


Exit：退出系统
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